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Curto 
 
1. Considere o circuito abaixo, no qual os elementos 1, 2 e 3 são resistores e o elemento 4 é um 
fio com resistência desprezível. 
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E7. (UFRJ) O gráfico a seguir representa os característicos 
tensão-corrente de dois resistores (1) e (2). 

 

 
 

a) Inicialmente, os resistores (1) e (2) são ligados a um 
gerador, como ilustra o esquema I, no qual o voltímetro 
e o amperímetro são ideais. O voltímetro indica 12V. 
Calcule a indicação do amperímetro. 

b) A seguir, os resistores (1) e (2) são ligados a outro 
gerador, como ilustra o esquema II, no qual o voltímetro 
e o amperímetro são ideais. O voltímetro indica 20V. 
Calcule a indicação do amperímetro.  

 

E8. Considere o circuito abaixo. 
 

 
 
Sendo =12V, determine a leitura do amperímetro para a 
situação apresentada. 
 

E9. O circuito esquematizado a seguir e constituído pelos 
resistores R

1
, R

2
, R

3
 e R

4
 e pelo gerador de forca eletromotriz 

 e resistência interna desprezível. 
 

 
 

A corrente e a tensão indicadas pelo amperímetro A e 
voltímetro V ideais são, respectivamente: 
a) 3A e 6V  
b) 6A e 3V  
c) 2A e 5V 
d) 5A e 2V  
e) 5A e 3V 
 

E10. Uma bateria elétrica ideal com força eletromotriz        

encontra-se em série com uma resistência R, como mostra a 

figura a seguir. 

 

 
 

Quando os terminais A e B são ligados em curto circuito a 

corrente é de 10A. Quando se coloca entre os pontos A e B 

uma resistência de 1,8W a corrente é de 5A. Qual o valor de 

e, em volt? 

 

Exercícios Propostos 
 

E11. (UFF – 1
a
 Fase) Três lâmpadas, L

1
, L

2
 e L

3
, são alimentadas 

por uma bateria, como mostra a figura. 
 

 
 

As três lâmpadas estão acesas. Assinale a opção que indica 

o que acontece se a chave S é fechada: 

a) L
1
 , L

2
 e L

3
 permanecem acesas. 

b) L
1
 e L

2
 permanecem acesas, mas L

3
 se apaga. 

c) L
1
 permanece acesa, mas L

2
 e L

3
 se apagam. 

d) L
1
 , L

2
 e L

3
 se apagam. 

e) L
1
 e L

3
 se apagam, mas L

2
 permanece acesa. 

 

E12. (UFF – 1ª Fase) Considere o circuito abaixo, no qual os 

elementos 1, 2 e 3 são resistores e o elemento 4 é um fio 

com resistência desprezível. 

 
 

 
 

Pode-se afirmar corretamente que: 
a) i

1
=4,8A; i

2
=i

3
=2,4A;  V

PQ
=48V 

b) i
1
=12A;  i

2
=i

3
=4,0A;  V

PQ
=40V  

c) i
1
=12A;  i

2
=i

3
=6,0A;  V

PQ
=60V  

d) i
1
=24A;  i

2
=i

3
=zero;   V

PQ
=zero  

e) i
1
=24A;  i

2
=i

3
=12A;   V

PQ
=1,2x10

2
V 

 
Pode-se afirmar corretamente que:  

a) i1=4,8A; i2=i3=2,4A; VPQ=48V 
b) i1=12A; i2=i3=4,0A; VPQ=40V  
c) i1=12A; i2=i3=6,0A; VPQ=60V  
d) i1=24A; i2=i3=zero; VPQ=zero  
e) i1=24A; i2=i3=12A; VPQ=1,2x102V 

 
 
2. Três lâmpadas, L1, L2 e L3, são alimentadas por uma bateria, como mostra a figura. 
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E7. (UFRJ) O gráfico a seguir representa os característicos 
tensão-corrente de dois resistores (1) e (2). 

 

 
 

a) Inicialmente, os resistores (1) e (2) são ligados a um 
gerador, como ilustra o esquema I, no qual o voltímetro 
e o amperímetro são ideais. O voltímetro indica 12V. 
Calcule a indicação do amperímetro. 

b) A seguir, os resistores (1) e (2) são ligados a outro 
gerador, como ilustra o esquema II, no qual o voltímetro 
e o amperímetro são ideais. O voltímetro indica 20V. 
Calcule a indicação do amperímetro.  

 

E8. Considere o circuito abaixo. 
 

 
 
Sendo =12V, determine a leitura do amperímetro para a 
situação apresentada. 
 

E9. O circuito esquematizado a seguir e constituído pelos 
resistores R

1
, R

2
, R

3
 e R

4
 e pelo gerador de forca eletromotriz 

 e resistência interna desprezível. 
 

 
 

A corrente e a tensão indicadas pelo amperímetro A e 
voltímetro V ideais são, respectivamente: 
a) 3A e 6V  
b) 6A e 3V  
c) 2A e 5V 
d) 5A e 2V  
e) 5A e 3V 
 

E10. Uma bateria elétrica ideal com força eletromotriz        

encontra-se em série com uma resistência R, como mostra a 

figura a seguir. 

 

 
 

Quando os terminais A e B são ligados em curto circuito a 

corrente é de 10A. Quando se coloca entre os pontos A e B 

uma resistência de 1,8W a corrente é de 5A. Qual o valor de 

e, em volt? 

 

Exercícios Propostos 
 

E11. (UFF – 1
a
 Fase) Três lâmpadas, L

1
, L

2
 e L

3
, são alimentadas 

por uma bateria, como mostra a figura. 
 

 
 

As três lâmpadas estão acesas. Assinale a opção que indica 

o que acontece se a chave S é fechada: 

a) L
1
 , L

2
 e L

3
 permanecem acesas. 

b) L
1
 e L

2
 permanecem acesas, mas L

3
 se apaga. 

c) L
1
 permanece acesa, mas L

2
 e L

3
 se apagam. 

d) L
1
 , L

2
 e L

3
 se apagam. 

e) L
1
 e L

3
 se apagam, mas L

2
 permanece acesa. 

 

E12. (UFF – 1ª Fase) Considere o circuito abaixo, no qual os 

elementos 1, 2 e 3 são resistores e o elemento 4 é um fio 

com resistência desprezível. 

 
 

 
 

Pode-se afirmar corretamente que: 
a) i

1
=4,8A; i

2
=i

3
=2,4A;  V

PQ
=48V 

b) i
1
=12A;  i

2
=i

3
=4,0A;  V

PQ
=40V  

c) i
1
=12A;  i

2
=i

3
=6,0A;  V

PQ
=60V  

d) i
1
=24A;  i

2
=i

3
=zero;   V

PQ
=zero  

e) i
1
=24A;  i

2
=i

3
=12A;   V

PQ
=1,2x10

2
V 

 
As três lâmpadas estão acesas. Assinale a opção que indica o que acontece se a chave S é 
fechada:  

a) L1 , L2 e L3 permanecem acesas.  
b) L1 e L2 permanecem acesas, mas L3 se apaga. 
c) L1 permanece acesa, mas L2 e L3 se apagam.  
d) L1, L2 e L3 se apagam.  
e) L1 e L3 se apagam, mas L2 permanece acesa. 

 
 
3. Cinco resistores de mesma resistência R estão conectados à bateria ideal E de um automóvel, 
conforme mostra o esquema: 
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Inicialmente, a bateria fornece ao circuito uma potência Pi. Ao estabelecer um curto-circuito entre 
os pontos M e N, a potência fornecida é igual a PF. A razão PF/Pi é dada por: 

a) 7/9        
b) 14/15       
c) 1      
d) 7/6 

 
 
4. A resistência equivalente entre os pontos A e B é, em ohms: 

 
 

a) 1        
b) 2        
c) 3          
d) 5         
e) 9  

 
 
5. No circuito a seguir, A é um amperímetro e V é um voltímetro, ambos ideais. Reproduza o 
circuito no caderno de resposta e responda: 
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E19. (UFAL) Considere o trecho de circuito esquematizado a 

seguir em que as resistências elétricas valem R
1
=12W, 

R
2
=24W e R

3
=8,0W, o amperímetro (A) pode ser considerado 

ideal e K é uma chave interruptora. 

 
 
Com a chave K aberta o amperímetro está indicando 8,0A. 
Determine sua indicação quando a chave K for fechada. 

 

E20. (PUC-Rio) Calcule a corrente em amperes medida no 
amperímetro (A) do circuito apresentado na figura. 

 
a) 1,6    
b) 3,3    
c) 5,0 
d) 8,3  
e) 20,0 

 

E21. RF0122 (Unicamp) No circuito a seguir, A é um 

amperímetro e V é um voltímetro, ambos ideais. Reproduza o 
circuito no caderno de resposta e responda: 

 

 
 

a) Qual o sentido da corrente em A? (desenhe uma seta).  
b) Qual a polaridade da voltagem em V? (escreva + e - nos 

terminais do voltímetro).  
c) Qual o valor da resistência equivalente ligadas aos 

terminais da bateria?  
d) Qual o valor da corrente no amperímetro A?  
e) Qual o valor da voltagem no voltímetro V? 

 

E22.  F0529 (ENEM) Medir a temperatura é fundamental em 

muitas aplicações, e apresentar a leitura em mostradores 
digitais é basicamente prático. O seu funcionamento é 
baseado na correspondência entre valores de temperatura e 
de diferença de potencial elétrico. Por exemplo, podemos 
usar o circuito elétrico apresentado, no qual o elemento 
sensor de temperatura ocupa um dos braços do circuito (R

s
) 

e a dependência da resistência com a temperatura é 
conhecida. 

 
 

Para um valor de temperatura em que R
s
= 100W, a leitura 

apresentada pelo voltímetro será de: 
a) +6,2 V.    d)  -0,3 V. 
b) +1,7 V.    e)  -6,2 V. 
c) +0,3 V.  

 

E23.  F0530 (ENEM) Um eletricista analisa o diagrama de uma 

instalação elétrica residencial para planejar medições de 
tensão e corrente em uma cozinha.  Neste ambiente existem 
uma geladeira (G), uma tomada (T) e uma lâmpada (L), 
conforme a figura. O eletricista deseja medir a tensão 
elétrica aplicada à geladeira, a corrente total e a orrente na 
lâmpada. Para isso ele dispõe de um voltímetro (V) e dois 
amperímetros (A).  

 

 
 
Para realizar as medidas, o esquema da ligação desses 
instrumentos está representado em:  
a) 

 
  
b) 

 
  
c) 

 
 

 
a) Qual o sentido da corrente em A? (desenhe uma seta). 
b) Qual a polaridade da voltagem em V? (escreva + e - nos terminais do voltímetro).  
c) Qual o valor da resistência equivalente ligadas aos terminais da bateria? 
d) Qual o valor da corrente no amperímetro A?  
e) Qual o valor da voltagem no voltímetro V? 
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Gabarito 
 

1. D 
2. C 
3. D 
4. A 
5. a) Horário 

b) + no terminal superior e – no inferior 
c) 12Ω 
d) 1A 
e) 8V 

 
 
 
 


